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Punct de prelevare

Beneficiar raport de incercare: COMPANIA APA BRASOV S.A. — SECTOR CODLEA
Matricea obiectului de incercat: apa potabila

Data primirii probei si introducerii in lucru: 28.10.2025 Ora prelevarii: 08:10 Ora receptiei: 09:50
Prelevarea a fost efectuata de: Nitd Mirela

Perioada efectuarii analizelor: 28.10.2025-31.10.2025

Parametrii determinati sunt conf. Comanda client intern nr. 7 / 03.01.2025

RAPORT DE INCERCARE nr. G 2334 / 31.10.2025

Parametri fizico-chimici
Nr. | Parametru U.M.

Cod proba: 2334

Valoare | Valoare admis3 Metoda de analizi Incertitudine
crt. determinati | (Conf. 0.G. nr. 7/ 2023 de masurare
si H.G. nr. 971/ 2023) laCMA
1 | Turbiditate NTU 0,81 max.1 la iesirea din statie’ SREN ISO 7027-1:2016/ PS-LAP-04 +10%
i max. 4 la consumator |\
2 | pHla24,6°C unit. 7,8 6,5+9,5 SR EN ISO 10523:2012/ PS-LAP-02 +0,1
3 | Conductivitate la 20°C uS /cm 474 <2500 « = |'SREN 27888:1997/ PS-LAP-03 £1,5%
4 | Clor rezidual liber mg/LCl, 0,434 0,100 + 0,500 SR EN ISO 7393-2:2018 / PS-LAP-05 +6%
5 | Clor rezidual total mg/LCl, 0,486 Nu se normeaza® SR EN ISO 7393-2:2018 / PS-LAP-05 +6%
6 | Aluminiu ug /LA 46,60 <200 SR ISO 10566:2001/ PS-LAP-11 +5%
7 | Amoniu mg/LNH, < 0,040 50,500 SR ISO 7150-1:2001/ PS-LAP-07 +8%
8 | Nitrati mg/LNO; 16,72 < 50,00 SR 1SO 7890-3:2000/ PS-LAP-16 +3%
9 P - SR EN 26777:2002/ PS-LAP-06 +4%
Nitriti mg /LNO, <0,020 0,500 SR EN 26777:2002/ C91:2006
10 | Oxidabilitate mg/LO, <0,50 £5,00 SR EN ISO 8467:2001/ PS-LAP-08 +3%
11 | Suma Ca®*+ Mg® (duritate) [grade germane| 14,42 [~ 25,00 SR 1SO 6059:2008/ PS-LAP-09 3%
12 | Cloruri mg/LCl 25,17 < 250,00 SR IS0 9297:2001/ PS-LAP-10 +3%
13 | *Culoare la pH8,0/254°C | mg/LPt R coslnoioicl (SR EN 150 TR87.200R/ PO LAR 2 ;
14 | *Miros - Niciun mird¥%iféau Acceptabil pt consumatori i SR EN 1622:2007/ PS-LAP-19 -
15 *@Gust o gust anorma) | férd modificadri anormale SR EN 1522:2007/ PS-LAP-19 &9,
% + imaﬂ =0334<1 Rezultate validate de: Chim. E!eWNTEANU
Parametri microbiologici
Nr. | Parametru U.M. Valoare Valoare admisd Metoda de analizd
crt. determinatid | (Conf. 0.G. nr.7/2023
si H.G. nr. 971/ 2023)
o = SR EN 150 9308-1:2015
2 || Fsehenuhiacok numgr J00,ml 0 a SR EN 1O 9308-1:2015/ A1:2017/ PS-LAP-12
3 | Enterococi intestinali  [numar/100 mL 0 0 SR EN SO 7899-2:2002/ PS-LAP-13
g | Clostridium perfringens, | Sx o 00 i 0 0 SR EN ISO 14189:2017/ PS-LAP-14
inclusiv spori
5 Numdr de colonii la 37°Ct. UFC/ 1 mL 0 Fard modificari anormale | SR EN I1SO 6222:2004/ PS-LAP-01
6 Numdr de colonii la 22°C{ UFC/ 1 mL 0 Fard modificari anormale | SR EN 1SO 6222:2004/ PS-LAP-01 :
Rezultate validate de: Biochim. Petruta-CriWNN_lN‘G_
/ LA
Verificat/ Aprobat,

Sef Laborator: Dr. Chim. Ing. Laura-Nicoleta DA

Raportul de incercare se referd numai la probele analizate. Reproducerea partiala sau total a Raportului de incercare este interzisa!

Exemplar 1/1 -
intocmit de: Ing. Adeline VAID@\)&%
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DETALII SUPLIMENTARE RAPORT NR. G 2334 / 31.10.2025

DESCRIEREA PROBEI LA RECEPTIE

La receptie, proba de apa se prezinta dupa cum urmeaza: 1 recipient brun din PE de capacitate
1000 mL (pentru determinari fizico-chimice), 1 recipient steril de HDPE de 500 mL (pentru
determinari microbiologice), 1 recipient de PE de 500 mL (pentru determinarea Al**), 1 recipient de
sticla de 250 mL (pentru analiza organoleptica).

EXPLICITAREA NOTATIILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZA

At = 162 min = diferenta de timp dintre momentul prelevarii si momentul incercarii probei

(max. 6 ore)

A clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minim 80% din clorul total

semnul < semnifica: sub limita de cuantificare

UFC = Unitati Formatoare de Colonii

* Tncercdrile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare vi
rugam sa solicitati certificatul de acreditare la: lab_apa_potabila@apabrasov.ro

CMA = Concentratia Maxima Admisa

Valoarea incertitudinii de masurare din acest raport reprezinta incertitudinea extinsa obtinuta prin
multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care, pentru ¢ =
distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95%.

ATENTIONARI

Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Pentru numarul de colonii la 22°C si 37°C interpretarea se face in raport cu datele/ rezultatele
istorice.

Activitatea de prelevare nu este acoperita de acreditarea RENAR.

Valorile de referinta din prezentul raport sunt conform O.G. nr. 7/28.01.2023 si H.G. nr. 971/2023.
Laboratorul Apa Potabild este inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru activitatea de monitorizare a
calitdtii apei potabile (certificat de inregistrare nr. 765/18.07.2024), precum si acreditat RENAR

(certificat nr. L1 677/ 28.11.2024).

Rezultatele care nu se incadreaza in prevederile legale sunt evidentiate cu sageti sus/jos ..

SFARSITUL RAPORTUL

COMPANIA APA BRASOYS.A-
LABORATOR APA ¥ GTABILA
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